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高純度ガス用圧力調整器 SR-3LL,SR-3.5LL
高純度ガス（純度 99.999 ～ 99.99999%）や腐食性ガスの供給に最適です。
●経済産業大臣認定品として製作可能です。高圧ガス設備に使用する場合は認定品をお選びください。
●流れ方向は、左側入口（左高圧）のタイプも製作可能です。

右ページベース

▶P.161～168

材質記号
のご説明
はP.522

外部リーク量（Pam3/sec） ネジ接続：1.01×10－9以下　溶接接続：1.01×10－11以下

SUS316 SUS316L

（nor. N2値）

（nor. N2値）

注 意

オプション 組立環境クラス100・純水洗浄・電解研磨はオプションとなります。
腐食性ガスをご使用される場合は機器寿命を長持ちさせる為、
パージアッセンブリー（　　　　 ）やパージシステム（　　　　 ）の設置をお勧めします。▶P.343 ▶P.248
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※1 SRシリーズ圧力調整器の逃し弁は付いておりません。
　　別途、出口配管上に安全弁を取付けるようにお願いします。
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左ページベース

高純度ガス用圧力調整器 SR-3LL,SR-3.5LL
高純度ガス（純度 99.999 ～ 99.99999%）や腐食性ガスの供給に最適です。
●経済産業大臣認定品として製作可能です。高圧ガス設備に使用する場合は認定品をお選びください。
●流れ方向は、左側入口（左高圧）のタイプも製作可能です。

右ページベース

▶P.161～168

材質記号
のご説明
はP.522

外部リーク量（Pam3/sec） ネジ接続：1.01×10－9以下　溶接接続：1.01×10－11以下

SUS316 SUS316L

（nor. N2値）

（nor. N2値）

注 意

オプション 組立環境クラス100・純水洗浄・電解研磨はオプションとなります。
腐食性ガスをご使用される場合は機器寿命を長持ちさせる為、
パージアッセンブリー（　　　　 ）やパージシステム（　　　　 ）の設置をお勧めします。▶P.343 ▶P.248
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溶接接続

※1 SRシリーズ圧力調整器の逃し弁は付いておりません。
　　別途、出口配管上に安全弁を取付けるようにお願いします。

00

オプション
組立環境

1

洗　浄

クラス10000

クラス100 J

禁油禁水

純水洗浄 5

無し Ra=3.2μm

Ra=0.5μm以下
（溶接継手のみ）

●圧力計サイズ　ネジ接続：ATφ50×NPT1/4
　　　　　　　　溶接接続：ATφ50×VCR1/4相当
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G-jointは、ヤマト産業製のガスケット継手です。
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