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超高純度ガス用圧力調整器 SRQ-1HL,SRQ-1HLP
高純度ガス（純度 99.999 ～ 99.99999%）の供給に最適です。
スライド部をなくし、パーティクルの発生を抑えた構造。波形ダイアフラム採用で圧力高感度を達成。
外部シールは、オールメタルシールを採用。
●経済産業大臣認定品として製作可能です。高圧ガス設備に使用する場合は認定品をお選びください。

右ページベース
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材質記号
のご説明
はP.522

外部リーク量（Pam3/sec） ネジ接続：1.01×10－9以下　溶接接続：1.01×10－11以下

※2 ※2

（nor. N2値）

（nor. N2値）

（ステンレスタイプ  主要部ハステロイタイプ）

注 意

F

オプション 組立環境クラス100・純水洗浄・電解研磨はオプションとなります。
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クラス100 J

禁油禁水

純水洗浄 5

無し Ra=3.2μm

Ra=0.5μm以下
（溶接継手のみ）
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GM01 1/4G-jointオス

1/4G-jointメス GF01

GM01 1/4G-jointオス

1/4G-jointメス
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（溶接継手のみ）

GF01

GM01 1/4G-jointオス

1/4G-jointメス GF01

GM01 1/4G-jointオス

1/4G-jointメス
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