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フィン付半自動切替セミオ NHS-5
○炭酸ガスやメタンガスなど減圧時温度降下するガスに最適です。 
○接ガス部は、ステンレス製とブラス製。 
○カバー等に大気温度と熱交換させるアルミフィンを採用しております。 

標 準 流 量 ℓ/min（nor.）

注 意
※1 使用中、外部に霜や水滴が付着することがありますが、ご使用になれます。
 大気温度5℃以下の使用は、避けてください。

接点付：AUφ75×G3/8

接点付：AUφ75×G3/8

11

オプション
純水洗浄品の製作が可能です。ご用命ください。

高圧圧力計 低圧圧力計

高圧圧力計 低圧圧力計

高圧 低圧

高圧 低圧

（切替圧認定タイプ） （切替圧認定タイプ） 

ください。

ください。

右ページベース

TN-25SC
TN-25HSC
型式

注 意

ステンレス製ヒーター付半自動切替セミオ TN-25SC-CVN
○炭酸ガスなどの減圧時に温度降下するガスに最適です。 　○接ガス部は、ステンレス製。
○電熱ヒーターを電子制御しており、安定した温度制御を実現しました。　○電源スイッチは異常時点灯ランプ付

接点付：AUφ75×G3/8

CVN

標 準 流 量 ℓ/min（nor.）

高圧圧力計 低圧圧力計

高圧 低圧

ください。

半自動切替セミオとは
半自動切替セミオ
ガス選定表
セミオTN-50B
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セミオTN-50S
届出不要セミオ
TFS-50
一体型セミオ
TNO-50H
腐食性ガス用
アセチレン用
プロパン用セミオ
TN-50AS・S・B
ヒーター付セミオ
TN-50C・50HC
届出不要ヒーター付
セミオTFS-50
フィン付セミオ
NHS-5
SUS
ヒーター付セミオ
TN-25SC
ハイセミオ
SR-50TN・TNH
届出不要ハイセミオ 
SR-50TFS
セミオ 
TN-200
YM-301 
パネルタイプ

半
自
動
切
替
装
置

NPR-3.5・NPR-4 
パネルタイプ
YM-301L・
R-120LM 
パネルタイプ
YR-200・
YR-5061 
パネルタイプ
半自動切替セミオの 
作動原理
セミオ  
トラブルシューティング
機械式全自動切替弁 
シャトル3 TN-660
オートチェンジャー 

（一般品） L
G
C

自
動
切
替
装
置

オートチェンジャー
（認定品）
オートチェンジャー 

（バイパスタイプ）
ロボガード 

（重量切替タイプ）
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フィン付半自動切替セミオ NHS-5
○炭酸ガスやメタンガスなど減圧時温度降下するガスに最適です。 
○接ガス部は、ステンレス製とブラス製。 
○カバー等に大気温度と熱交換させるアルミフィンを採用しております。 
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注 意
※1 使用中、外部に霜や水滴が付着することがありますが、ご使用になれます。
 大気温度5℃以下の使用は、避けてください。
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高圧圧力計 低圧圧力計

高圧圧力計 低圧圧力計

高圧 低圧

高圧 低圧

（切替圧認定タイプ） （切替圧認定タイプ） 

ください。

ください。

右ページベース

TN-25SC
TN-25HSC
型式

注 意

ステンレス製ヒーター付半自動切替セミオ TN-25SC-CVN
○炭酸ガスなどの減圧時に温度降下するガスに最適です。 　○接ガス部は、ステンレス製。
○電熱ヒーターを電子制御しており、安定した温度制御を実現しました。　○電源スイッチは異常時点灯ランプ付
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