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半自動切替ハイセミオ SR-50TN・TNH
○高純度ガス用半自動切替装置。 
○溶接継手を採用し、毒性ガスの KHK受験品製作が可能です。(SR-50TN のみ ) 
○ALL SUS, 電解研磨タイプが可能です。

届出不要半自動切替ハイセミオ SR-50TFS
◎供給圧力は 0.7MPa まで使用可能！
◎更に！！切替圧力が高圧ガスにならないため『高圧ガス製造設備』の届け出が不要です。
◎各機器の接続にメタルガスケットジョイントを使用し高い気密性を保持するので 
　高純度ガスの使用に適しています。

SR-50TFS

右ページベース

半自動切替ハイセミオ SR-50TN
○高純度ガス用半自動切替装置。 
○溶接継手を採用し、毒性ガスの KHK受験品製作が可能です。(SR-50TN のみ ) 
○ALL SUS, 電解研磨タイプが可能です。

（nor.）

F

切替減圧弁:SUS316L 出口減圧弁:SUS316

注 意

22

純水洗浄品の製作が可能です。ご用命ください。オプション

高圧圧力計 低圧圧力計

高圧 低圧

オプション

組立環境 洗浄 電解研磨

オプション
組立環境

1

洗　浄

クラス10000

クラス100 J

禁油禁水

純水洗浄 5

無し Ra=3.2μm

Ra=0.5μm以下
（溶接継手のみ）

F

F

F

（nor.）

ください。
ください。

ください。

半自動切替セミオとは
半自動切替セミオ
ガス選定表
セミオTN-50B

半
自
動
切
替
減
圧
弁

セミオTN-50S
届出不要セミオ
TFS-50
一体型セミオ
TNO-50H
腐食性ガス用
アセチレン用
プロパン用セミオ
TN-50AS・S・B
ヒーター付セミオ
TN-50C・50HC
届出不要ヒーター付
セミオTFS-50
フィン付セミオ
NHS-5
SUS
ヒーター付セミオ
TN-25SC
ハイセミオ
SR-50TN・TNH
届出不要ハイセミオ 
SR-50TFS
セミオ 
TN-200
YM-301 
パネルタイプ

半
自
動
切
替
装
置

NPR-3.5・NPR-4 
パネルタイプ
YM-301L・
R-120LM 
パネルタイプ
YR-200・
YR-5061 
パネルタイプ
半自動切替セミオの 
作動原理
セミオ  
トラブルシューティング
機械式全自動切替弁 
シャトル3 TN-660
オートチェンジャー 

（一般品） L
G
C

自
動
切
替
装
置

オートチェンジャー
（認定品）
オートチェンジャー 

（バイパスタイプ）
ロボガード 

（重量切替タイプ）
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半自動切替ハイセミオ SR-50TN・TNH
○高純度ガス用半自動切替装置。 
○溶接継手を採用し、毒性ガスの KHK受験品製作が可能です。(SR-50TN のみ ) 
○ALL SUS, 電解研磨タイプが可能です。

届出不要半自動切替ハイセミオ SR-50TFS
◎供給圧力は 0.7MPa まで使用可能！
◎更に！！切替圧力が高圧ガスにならないため『高圧ガス製造設備』の届け出が不要です。
◎各機器の接続にメタルガスケットジョイント (※1) を使用し高い気密性を保持するので 
　高純度ガスの使用に適しています。

SR-50TFS
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