
左ページベース

炭酸ガス蒸発器

YMC-20,20L仕様は第二種製造設備に該当しますので、
使用する際に届出が必要になり、又、YMC-25,25L仕様
は第一種製造設備に該当しますので、都道府県知事が行
う完成検査を受け許可を得なければ使用できません。

管認定品の気化コイルは認定品を使用しています。

供給元

LGC用

認定品
又は
一般品

一般品

認定品
又は
一般品

一般品

3.5MPa

15MPa

-

-

有

無

有

無

6

8.7
36

33

36

33

6

8.7

6

8.7

6

8.7

20

25

20

25

20

25

20

25

20LF

25LF

20LN

25LN

20F

25F

20N

25N

2kW×1本

3kW×1本

2kW×1本

3kW×1本

2kW×1本

3kW×1本

2kW×1本

3kW×1本

ボンベ用

型式
YMC-

気化能力
(Kg/h)

安全弁
設定圧力
(MPa)

区分
電流値
（A）

液入口
接続

ガス出口
接続

二次側
供給圧力
(MPa)

一次側
供給圧力
(MPa)

タンク
容量
(l)

質量
(kg)

ヒーター容量
(200V・3相)

圧力計
・
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オプションにて、下限接点付、簡易防滴タイプがござい
ます。

屋外使用はございません。
純水および井戸水は、ご使用いただけません。2
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02 分析機用・半導体用
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減 圧 弁・装 置
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