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ガス容器自動切替集合装置
Air作動弁式自動切替装置
圧力を感知しAir 作動弁により、自動切替を行います。
制御盤にて各種警報の発報や緊急遮断を行う事ができ安全に効率よくガスを供給する事ができます。
可燃性ガスにも対応しております（制御盤は別置き）

直列切替型（JT 型）の場合

並列切替型（KJP 型）の場合

D L

H

シャトル式自動切替装置

機械式の切替弁 (シャトル)を用いていますので、圧力調整器で0.99MPaのガスを供給しても製造に該当
しません。電気を使用しないので可燃性ガスでもそのまま使用する事ができます。

L400 D

H

右ページベース

容器
サイズ

容器
本数

一次側
圧力

2+2本 1,600

2,200

1,400 350

100

120

135

150

165

180

2,800

3,400

4,000

4,600

3+3本

4+4本

5+5本

6+6本

7+7本

寸法(㎜)
L H D

酸素・窒素等

47L

質量
(Kg) 機器材質

SUS

or

BRASS

14.7

MPa

二次側
圧力

0.2～0.99
MPa

最大流量
(N2値)

40
㎥/ｈ

容器
サイズ

容器
本数

一次側
圧力

最大流量
(N2値)

1,400 500

105

110

125

140

155

170

1,300

1,600

1,900

2,200

2,500

2,800

2+2本

3+3本

4+4本

5+5本

6+6本

7+7本

寸法(㎜)
L H D

酸素・窒素等

47L

機器材質

SUS

or

BRASS

14.7

MPa

二次側
圧力

0.2～0.99
MPa

40
㎥/ｈ

質量
(Kg)

記号

ASB
AST

制御盤

ASB-A
AST-A-D

記号
22R W22-14山(右)

W22-14山(左)

W21-14山(左)

W23-14山(右)

22L
21L
23R

口金

記号 減圧弁

YM-301 BRASS
SUSYM-301S

材質

B
BS

2 2+2
3+3
4+4
5+5
6+6
7+7

3
4
5
6
7

記号 容器本数記号 ガス種
直列切替型JT

JP 並列切替型

記号

無記入
S

BRASS
SUS

材質

容器
サイズ

容器
本数

3,400

4,000

4,600

125

140

155

170

4+4本

5+5本

6+6本

7+7本

酸素・窒素等

47L

寸法(㎜)
L H D

1,400 375

質量
(Kg) 機器材質 一次側

圧力
二次側
圧力

最大流量
(N2値)

SUS

or

BRASS

14.7

MPa
0.2～0.99
MPa

40
㎥/ｈ

容器
本数

1,500

1,800

2,100

2,400

4+4本

5+5本

6+6本

7+7本

容器
サイズ

酸素・窒素等

47L

寸法(㎜)
L H D

1,400 500

機器材質 一次側
圧力

二次側
圧力

最大流量
(N2値)

SUS

or

BRASS

14.7

MPa
0.2～0.99
MPa

40
㎥/ｈ

115

130

145

160

質量
(Kg)

記号 材質

無記入 BRASS
SUSS

記号 減圧弁

YM-301 BRASS
SUSYM-301S

材質

B
BS

記号 ガス種
直列切替型KJT

KJP 並列切替型
4+4
5+5
6+6
7+7

4
5
6
7

記号 容器本数

記号
22R
22L
21L
23R

口金
W22-14山(右)

W22-14山(左)

W21-14山(左)

W23-14山(右)

Air作動弁式自動切替　直列切替型(JT型)

Air作動弁式自動切替　 並列切替型(JP型)

シャトル式自動切替　 直列切替型(KJT型)

シャトル式自動切替 　並列切替型(KJP型)

2,800

架台形状 容器本数 材質 口金 減圧弁 制御盤

架台形状 容器本数 材質 口金 減圧弁
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