
01 一 般 工 業 用圧 力 調 整 器

02 分析機用・半導体用
圧 力 調 整 器

03 自 動 切 替
減 圧 弁・装 置

04 液化ガス蒸発器

06 ガス供給ユニット・集合装置関連機器

07 そ の 他 装 置

08 高圧ガス用継手

09 溶 断 器・
アクセサリー

10 計 器

11 参考資料・データ

05
ガ
ス
供
給
ユ
ニ
ッ
ト・

集

合

装

置

各種充填設備・
集中配管
ガス容器自動切替
集合装置
ガス容器半自動切替
集合装置
ガス容器手動切替
集合装置
LGC容器自動切替装置
LGC容器手動切替装置
炭酸ガス(液取）
用集合装置
ユニティ系集合装置
シリンダーキャビネット
アウトレットユニット
水素供給装置
天然ガス・
メタン供給装置
ガス設備・配管機器類の
保守点検

左ページベース

ガス容器半自動切替集合装置
半自動切替減圧弁を採用することで、一方の容器が空になりますと、他方の系列に自動的に切り替わりますので、
安定してガスを連続で供給する事ができます。

TN-50C型半自動切替装置 NHS-5型半自動切替装置

TN-200型半自動切替装置

H

L D

H

L D

H

L D

※1　減圧弁は、TFSタイプは供給圧力の0.7MPa以下となります。
　　　その他の減圧弁で供給圧力が0.5MPaを超える場合、切替圧力が1.0MPa以上になりますので、
　　　大臣認定品をお勧めします。(詳しくは半自動切替減圧弁の項を参照ください。)

H

L D

・本カタログは代表的な装置を掲載しております。設置スペース・仕様等が変わりますので、詳細については、
    弊社にお問い合わせ願います。
    別冊にて装置図面集もご用意しておりますので弊社にご用命ください。
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