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左ページベース

LGC容器自動切替装置
一体型自動切替装置
ガス圧力を感知し電磁弁により自動切替を行います。
制御盤にて各種警報の発報や緊急遮断を行う事ができ安全に効率よくガスを供給する事ができます。
一体型での製作ですので蒸発器等の接続がありません。

※1　最大流量は、連続運転時間 2時間になります。

容器
サイズ

容器
本数

一次側
圧力

二次側
圧力

最大流量
※1

1+1本 1,700
1,550 5502,8502+2本

3,6003+3本

寸法(㎜)
L H D

液化酸素・
液化窒素等
175L

機器材質

SUS
or

BRASS

1.8
MPa

0.2～0.99
MPa 10 m3/ｈ

20 m3/ｈ

蒸発器10㎥/ｈタイプ

容器
サイズ

容器
本数

一次側
圧力

二次側
圧力

最大流量
※1

1+1本 1,850
1,550 5502,9502+2本

3,7003+3本

寸法(㎜)
L H D

液化酸素・
液化窒素等
175L

機器材質

SUS
or

BRASS

1.8
MPa

0.2～0.99
MPa

蒸発器20㎥/ｈタイプ

容器
サイズ

容器
本数

一次側
圧力

二次側
圧力

最大流量
※1

2+2本 3,000
1,550 6004,2003+3本

5,4004+4本

寸法(㎜)
L H D

液化酸素・
液化窒素等
175L

機器材質

SUS
or

BRASS

1.8
MPa

0.2～0.99
MPa 40 m3/ｈ

60 m3/ｈ

蒸発器40㎥/ｈタイプ

容器
サイズ

容器
本数

一次側
圧力

二次側
圧力

最大流量
※1

2+2本 3,600
1,550 6004,2003+3本

5,4004+4本

寸法(㎜)
L H D

液化酸素・
液化窒素等
175L

機器材質

SUS
or

BRASS

1.8
MPa

0.2～0.99
MPa

蒸発器60㎥/ｈタイプ

蒸発器 容器本数 口金 制御盤

記号

ASB
AST

制御盤

ASB-A
AST-A-D

記号
26 φ26-6山

φ30-6山

φ34.5-6山

30
35

口金

10・20 40・60

1+1 ○ -1
○ ○2+22
○ ○3+33
- ○4+44

記号 容器本数
蒸発器(㎥/ｈ)

記号

無記入
S

BRASS
SUS

材質
記号 ガス種
JL10
JL20
JL40
JL60 60 ㎥/ｈ

40 ㎥/ｈ
20 ㎥/ｈ
10 ㎥/ｈ

材質

右ページベース

切替部分離型自動切替装置
切替部に LGC 自動切替装置「オートチェンジャー」を使用したタイプの自動切替になります。
簡単操作で自動切替がおこなえ、コンパクト設計のため省スペースです。
40m3/h、60m3/h フィンを別置きにした「オートチェンジャーフィン無タイプ」もあります。

重量切替式自動切替装置
容器重量を感知し Air 作動弁により、自動切替を行います。
制御盤にて、各種警報の発報や緊急遮断を行う事ができ、安全に効率よくガスを供給する事ができます。
重量により切替わりますので、流量変動による圧力変化の影響を受けず切替を行う事ができます。

・本カタログは代表的な装置を掲載しております。設置スペース・仕様等が変わりますので、詳細については、
　弊社にお問い合わせ願います。
　別冊にて、装置図面集もご用意しておりますので、弊社にご用命ください。
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