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連結管(銅管）
連結ホース
連結管(ステンレス管）
連結管(ステンレス管　
316L・EPタイプ）
連結管(ステンレス管　
ネジレンナット仕様）
連結管(ステンレス管　
ネジレンナット仕様　
316L・EPタイプ）
パージアッセンブリー
銅連結管
(カードル用φ16・φ12)
ガス用
フレキシブルホース
L型継手・
エンドキャップ・
エンドナット
集合管
Ｔ字管・Ｕ字管・Ｌ字管・
T字管逆止弁
高圧バルブ V3-01・02・03
大口径高圧バルブV8-02S
高圧バルブ HMV-9・22
超高圧バルブ HV-4・6・9
ネックバルブ（真鍮）
ネックバルブ（ステンレス）
取出口バルブ
ヘッダー
Air作動弁 AV-22
Air作動弁 MAV-30
Air作動弁
AV-20・LAV-04S
Air作動弁 AV-30
Air作動弁
AV-20SNC-70-80SW
小型ストレーナST・MS
インラインフィルタ
ストレーナ
超高圧ストレーナ
HST・LST-1S-50
逆止弁HCV
超高圧逆止弁
HCV-5・6
小型高圧逆止弁
CVR-15A・CVW-22P
低温用逆止弁
HCV-LT
安全弁YSV
ガス加温器YK
配管用乾式安全器
逆火とめ太郎
水素用乾式安全器
ハイ・セキュアHy-Secure
背圧弁BPR-6S・6SP
背圧弁HBPR-1S・
BPR-7
警報ボックス
自動切替制御盤
タッチパネル
自動切替制御盤

左ページベース

Air作動弁 MAV-30（Max 30MPa）

MAV-30-15A03-LSWMAV-30-15A03-IND

記号 表示

リミットスイッチ

インジケータIND

LSW

記号 出入口接続

Rc1/2

G1/2（メネジ）

W22-14山オネジR当り

W30-14山オネジR当り

3/4-16UNJF（1/2AN）

15A16

15A21

8AN

15AG03

15A03

出入口接続 表示部

MAV-30

二方弁

ノーマル・クローズ

Air,N₂,Ar,O₂,He,H₂,CNG,不活性ガス

※

30

-10~75

0.6~0.8

SUS316

15A

2.72

4.65（出入口Rc1/2　リミットスイッチ無し）

接ガス部にO-リングを使用しています。 その為、定期的なメンテナンスが必要です。
リミットスイッチコネクタについては別途お問合せください。 備　　　   考

流 れ 方 向

型 　 　 式

開 閉 方 式

出 入 口 接 続

（MPa）パイロット圧力

本 体 材 質

（㎜）口 　 　 径

Cv 　 　 値

（kg）質 　 　 量

使 用 ガ ス

MAV-30

最高使用圧力（MPa）

使用温度 （℃）

ください。

左ページベース

Air作動弁

注 意 AV-22は、逆圧(入口側圧力より出口側圧力が高い状態)をかけると弁を閉止状態にしていても
入口側にガスが流れていく構造となっておりますので逆圧がかかるような使用方法はしないでください。

（例）
   （1）入口側にガスが無い状態で、出口側のみガスを封入した場合
   （2）AV-22を閉の状態にし、入口側を脱圧した場合
   （3）AV-22を使用して、自動切替をした場合（切替の瞬間、待機側に逆圧がかかった状態になります。）

AV-22（Max 20MPa）
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