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背圧弁BPR-6S・6SP
背圧弁HBPR-1S・
BPR-7
警報ボックス
自動切替制御盤
タッチパネル
自動切替制御盤

01 一 般 工 業 用
圧 力 調 整 器

02 分析機用・半導体用
圧 力 調 整 器

03 自 動 切 替
減 圧 弁・装 置

04 液化ガス蒸発器

05 ガス供給ユニット・
集 合 装 置

07 そ の 他 装 置

08 高圧ガス用継手

09 溶 断 器 ・
ア ク セ サ リ ー

10 計 器

11 参考資料・データ

一 般 工 業 用
圧 力 調 整 器 01

分析機用・半導体用
圧 力 調 整 器 02

自 動 切 替
減 圧 弁・装 置 03

液化ガス蒸発器 04

ガス供給ユニット・
集 合 装 置 05

そ の 他 装 置 07

高圧ガス用継手 08

溶 断 器 ・
ア ク セ サ リ ー 09

計 器 10

参考資料・データ 11

06 06
ガ
ス
供
給
ユ
ニ
ッ
ト・

集
合
装
置
関
連
機
器

ガ
ス
供
給
ユ
ニ
ッ
ト・

集
合
装
置
関
連
機
器

左ページベース

逆止弁

注 意 ※取付の際は本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。
　又、取付方向についてガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合
　小流量時に異音が発生し圧力が安定しない可能性があります。

HCV-1B-200 • HCV-1S-300-P HCV-4B-200 • HCV-4S-25M

HCV-2S-300-R HCV-3BN-200

右ページベース

超高圧逆止弁 HCV-5S
○5Sシリーズの弁部はメタルシールを採用し超高圧に対応しております。 
○5S2 シリーズは弁体にO- リングを追加し内部リークを少なくしています。 

超高圧逆止弁 HCV-6S-22, HCV-6S-9
○弁部は PEEK 樹脂を採用し、超高圧に対応しております。 

オプション

オプション

（R）

最高使用圧力

最高使用圧力

※バブルタイトとは、目に見える泡
　(バブル)が発生しないほど漏れ
　が少ないことを示します。

注 意 ※取付の際は本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。
　又、取付方向についてガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合
　小流量時に異音が発生し圧力が安定しない可能性があります。

注 意 ※取付の際は、本体刻印に従って取り付けてください。本体刻印の矢印がガスの流れ方向となります。
　又、取付方向について、ガスの流れ方向が下から上へ流れるように設置した場合、
　小流量時に異音が発生し、圧力が安定しない可能性があります。

ください。

ください。

ください。
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