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左ページベース

背圧弁 BPR-6S・6SP
燃料電池評価装置等 ( 発電量の変化によりガス流量が急変しても配管内を一定に保ちます。) 
●背圧弁は配管内の圧力が設定圧力 ( ハンドルで設定 ) 以上になるとガスを放出します。作動自体は安全弁と同じですが、
ダイアフラムで圧力を感知しているため、高精度な制御が可能です。 

●ガス圧力で設定するパイロットタイプも対応できます。(BPR-6SP) 
●パイロットタイプはオプションで 150°C仕様に対応しています。 
●Cv 値 :0.3、0.6 が選択できます。0.3 の型式 :BPR-6S-0.3

BPR-6S,6SP

BPR-6S,6SP

材質記号
のご説明
はP.522

（nor.）

（nor.）

ください。

右ページベース

超高圧背圧弁 HBPR-1S
100MPa 設定が可能であるため、超高圧設備の高精度安全弁として使用できます。 
●背圧弁は配管内の圧力が設定圧力 ( ハンドルで設定 ) 以上になるとガスを放出します。 
作動自体は安全弁と同じですが、吹出し、吹止りの差の少ない高精度な制御が可能です。 
●高圧ガス設備でご使用される場合、KHK受験品で対応可能です。

高圧背圧弁 BPR-7S
●20MPa 設定が可能であるため、充填所等の高精度安全弁として使用できます。 
●背圧弁は配管内の圧力が設定圧力 ( ハンドルで設定 ) 以上になるとガスを放出します。 
作動自体は安全弁と同じですが、吹出し、吹止りの差の少ない高精度な制御が可能です。 
●高圧ガス設備でご使用される場合、KHK受験品で対応可能です。

材質記号
のご説明
はP.522

材質記号
のご説明
はP.522
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