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ノーヒーター調整器（フィン付）YR-200
●炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギー
を利用して、ガスが安定して供給できるようにしたフィン付調整器です。

●電気を使用しないので、エチレン等の可燃性ガスに最適です。
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型　式

仕　様
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一次側圧力計（MPa）
ATφ60×Ｇ1/4
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温度降下 20％
その他ガス（20MPa）EH

認定品製作
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ノーヒーター調整器（フィン付）YR-200
●炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギー
を利用して、ガスが安定して供給できるようにしたフィン付調整器です。

●電気を使用しないので、エチレン等の可燃性ガスに最適です。
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接ガス主
要部材質

標準流量ℓ/min（nor.）

最大流量ℓ/min（nor.）

注 意

オプション

E 温度降下 20％
その他ガス（15MPa）

温度降下 20％
その他ガス（20MPa）EH

認定品製作

左高圧製作

〇但し、ＫＨＫ受験品

〇

ください。

でき

ください。
ください。

ください。

ください。
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乾式安全器付調整器
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ガスホース
（OKホース）
二又バルプ ア

ク
セ
サ
リ
ー
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01 一 般 工 業 用圧 力 調 整 器

02 分析機用・半導体用
圧 力 調 整 器

03 自 動 切 替
減 圧 弁・装 置

04 液化ガス蒸発器

05 ガス供給ユニット・集 合 装 置

06 ガス供給ユニット・集合装置関連機器

07 そ の 他 装 置

08 高圧ガス用継手

09 溶 断 器・
アクセサリー

10 計 器

11 参考資料・データ
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溶 断 器・
アクセサリー 09

計 器 10

参考資料・データ 11
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